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DISCO FIBRA ZIRC QUICKCHANG 51MM GR80
TOP LINE RHODIUS

Descripcion

e Discode fibrade circonio para el sistema de sujecion rapida Quick Change - El grano permite un excelente efecto de
desgaste en acero y acero inoxidable.

¢ Excelente rendimiento de arranque de virutas
e Sustancias de relleno abrasivas y rectificado rapido

e Cambio de herramienta rapido sin que se adhiera ni se deslice

CARACTERISTICAS

e Parautilizar el disco de fibra Quick Change Disc KFZ QUICK de RHODIUS, se necesita un plato de apoyo. El Quick Change
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Disc se fija manualmente de forma sencilla al plato de apoyo. Con este adaptador, el uso en una maquina con
accionamiento de eje flexible (con portautil angular y alojamiento de 6 mm) es posible sin problemas.

e Este Quick Change Disc ha sido especialmente disefiado para el tratamiento del acero inoxidable (acero VA, Inox), p. €j.
1.4301 (X5CrNi18-10 o 304), acero (acero negro, también denominado acero de construccion, St37,5235JR, 1.0037 o
acero al carbono) y acero fundido, asi como de aluminio y otros metales no ferrosos como cobre, latén, bronce, etc. Con el
KFZ QUICK de RHODIUS, el usuario conseguira excelentes resultados de trabajo en todos los materiales indicados.

e Eldisco defibra para el sistema de sujecién rapida Quick-Change utiliza corindén de circonio como grano abrasivo y
convence por un excelente rendimiento de arranque de virutas. Las sustancias de relleno abrasivas especiales garantizan,
ademas, un rectificado frio y rapido, y, de este modo, generan menos carga térmica en el material. Como soporte se utiliza
un tejido Y con base de poliéster.

e Con el Quick Change Disc KFZ QUICK de RHODIUS, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoria.
Los productos RHODIUS TOPIline son garantia de maximo rendimiento y calidad.

e Estaherramienta es una opcidon muy buena cuando se trata de rectificar acero y acero inoxidable con precisiény en
superficies muy pequefas o dificilmente accesibles. El sistema de sujecion rapida Quick-Change permite un cambio de
herramienta rapido sin que esta se adhiera ni se deslice.

e EIKFZ QUICK estadisponible en los diametros de 51 mmy 76 mm. Para conseguir siempre un resultado de trabajoy un
acabado 6ptimos, el usuario puede elegir entre los granos: 36, 40, 60,80y 120.

e Los Quick Change Discs (discos de cambio rapido) de RHODIUS son las herramientas perfectas para las multiples
aplicaciones y retos en taller de vehiculos, en la reparacion y mantenimiento, en la cerrajeria de obra, en la construcciéon de
instalaciones, en la construccion de depdsitos y en el montaje. En aceros resistentes al 6xido y al 4cido, en aceros muy
resistentes y muy aleados, asi como en aceros templados y chapas muy resistentes, consiguen el maximo rendimiento y
facilitan el trabajo.

ESPECIFICACIONES

e Calidad: TOP LINE
¢ Dimensiones del producto: 51 mm
e Grano: 80

e N°revoluciones maximo: 25000 rpm
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e Materiales recomendados: acero inoxidable, acero y metales no ferrosos

e Apto para: Amoladora recta, Amoladora de aire comprimido

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTIA 30 DIAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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