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PUNZONADOR PARA MINI DROP-IN 3/8"
06323 DEWALT

Descripcion

e ElSteel Dropin es un anclaje de perno de maquina totalmente de acero disponible en acero al carbono y dos tipos de acero
inoxidable. Se puede utilizar en hormigoén sélido, piedra dura y materiales de base de bloques sélidos.También esté
disponible una versién de rosca en espiral para aplicaciones de conformado

CARACTERISTICAS

e Anclaje conroscainterna para facilitar la extraccién del perno y el trabajo de servicio
e Laversion con novia (con labios) se instala al ras para facilitar la inspeccion y el empotramiento estandar

e Lapared lisa se puede instalar empotrada o debajo de la superficie del material base
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e Opcionalmente disponible con cuerpo moleteado

e Laversion conrosca helicoidal acepta varilla helicoidal y se utiliza normalmente para aplicaciones de encofrado de
hormigon

ESPECIFICACIONES

e Tamano de ancla: 3/8"

e Longitud del pasador: 33/64"

APLICACIONES

e Conducto colgante

e Bandejas portacables y puntales
e Soportes de tuberia

e Rociadores contraincendios

¢ encofrado de hormigon

e |luminacion suspendida

GARANTIA

¢ PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTIA 30 DIAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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