
VERTIGO 3/8" PARA METAL LATERAL 1/4"-
20X1-1/2" PFM224115N DEWALT

Descripción

CARACTERISTICAS 
El colgador de varilla roscada vertical diseñado por DeWalt® para instalación de acero está hecho de acero endurecido
para evitar que se rompa durante la instalación o en entornos de alta tensión. 

El diseño de una pieza ayuda a garantizar una fuerte sujeción entre el tornillo y el conector. 

No requiere perforaciones previa

Chapado en zinc para resistencia a la corrosión
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ESPECIFICACIONES 
Diámetro: 1/4"

Longitud 1-1/2"

Acabado de sujetador: Galvanizado 

Tamaño de la varilla: 3/8"

Tamaño de punto: #3

APLICACIONES 
Sistemas de rociadores y tuberías colgantes

Suspensión de conductos y bandejas de cables

Sistemas de iluminación y servicios públicos aéreos

Conductos HVAC y canales de puntal

Falsos techos

Montaje de equipos de seguridad

APROBACIONES 
Aprobaciones de FM (FM): consulte la lista de tamaños y tipos aplicables Componentes de colgadores de tubería para

sistemas de rociadores automáticos - N.º de archivo JI 3015153

Underwriters Laboratory (UL) - consulte la lista de tamaños y tipos aplicables Soportes para tuberías - N.º de archivo EX

1289

GARANTIA
​PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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