
BROCA COBALTO 3/32" (PILOTO) DWA1206
DEWALT

Descripción

CARACTERISTICAS
Máxima velocidad y vida útil en acero inoxidable y otros metales duros

El diseño de punta piloto y punta dividida comienza con el contacto y elimina la marcha de la broca

Atraviesan metales duros con facilidad.

Duración 4 veces mayor en acero inoxidable.
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ESPECIFICACIONES 
Diámetro: 3/32" (2.4 mm)

Núcleo patentado

Material: Cobalto

Estilo de punta: Piloto

GARANTIA 
PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

 3101625644
 contacto@tecnofijacionescr.com
 http://www.tecnofijacionescr.com
 +506 2256 8115
 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

22568115 contacto@tecnofijacionescr.com http://www.tecnofijacionescr.com 3101625644 Página 2 / 2


	BROCA COBALTO 3/32" (PILOTO) DWA1206 DEWALT
	Descripción
	CARACTERISTICAS
	Máxima velocidad y vida útil en acero inoxidable y otros metales duros  El diseño de punta piloto y punta dividida comienza con el contacto y elimina la marcha de la broca  Atraviesan metales duros con facilidad.  Duración 4 veces mayor en acero inoxidable.
	ESPECIFICACIONES
	Diámetro: 3/32" (2.4 mm)  Núcleo patentado  Material: Cobalto  Estilo de punta: Piloto
	GARANTIA
	PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.


