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CLAVADORA ABATERIA 20V 1/2"-1"
DCN890P2 DEWALT

Galleria

Descripcion

¢ E| kit de clavadora para concreto inalambrica 20V MAX* XR® esta disefiado para aplicaciones de concreto y acero y
elimina la necesidad de comprar celdas de combustible. Esta clavadora totalmente eléctrica funciona con la misma
bateria que otras herramientas DEWALT 20V MAX*. Una cuchilla impulsora reparable en el campo minimiza el tiempo
de inactividad. Los ajustes de potencia variable, la eliminaciéon de atascos sin herramientas y un cargador de alta
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capacidad brindan a los usuarios la maxima versatilidad y comodidad. Las luces de trabajo LED hacen que esta
clavadora brille en condiciones de poca luz. . . Compatible con todos los pasadores de clavadora para concreto
inalambricos DEWALT (1/2 pulg. - 2-1/4 pulg.). . El kit incluye dos baterias de 5,0 Ah, un cargador de 20 V MAX*, un
disparador de contacto estandar/panel de yeso y una caja de kit.

CARACTERISTICAS

e Laoperaciénsin gas elimina la necesidad de celdas de combustible y proporciona una alternativa consistente y poderosa
que opera en la plataforma de bateria DEWALT 20V MAX*

e Los ajustes de potencia variable permiten el ajuste de la profundidad del pasador y la versatilidad del sustrato

e Lacuchillaimpulsorareparable en campo reduce el tiempo de inactividad de la herramienta

¢ Velocidad de aplicacién comparable a las clavadoras de hormigon a gas

e Lasluces de trabajo LED duales ayudan a iluminar la superficie de trabajo y brindan diagndsticos a bordo

e Disparos de contacto intercambiables sin herramientas (se venden por separado) para versatilidad de aplicaciones
¢ El motor sin escobillas proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado

e 600 disparos por carga*™*

ESPECIFICACIONES

e Suministrado en Kitbox: Si

Didmetro del clavo: 2.6-3.7 mm

Capacidad de la bateria: 5 Ah

Peso:4.2Kg

Capacidad de larevista: 30

Fuente de alimentacion: Inaldambrico

APLICACIONES
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e Encuadre comercial

e Seguimiento

¢ [nstalacién mecanica
e [nstalacién eléctrica

¢ Preparacién del aislamiento

INCLUYE

e (1) Clavadora para concreto inaldmbrica DCN890 20V MAX*

e (2) Baterias de 20V 5.0Ah

(1) Cargador

e (1) cajadeequipo

(1) Piezas de nariz DCN8903 y DCN8904

GARANTIA

e 3 ANOS DE GARANTIA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA
DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACION DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA
HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO
AUTORIZADOS POR DEWALT
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