
CANAL STRUT PERFORADO 41X21X7X1.5 MM
3 MTS 41/21/1.5 LIANXIANG

Descripción

CARACTERISTICAS 
La superficie del Riel Strut Perforado posee varios agujeros alargados, por lo que se puede utilizar este producto con

abrazaderas para dar soporte al tubo del circuito

Se utiliza acero de gran calidad para fabricar el Riel Strut Perforado, y su superficie se sometió a un proceso de

pregalvanización y de galvanización en caliente, por lo que resiste a la corrosión y dura mucho más 

ESPECIFICACIONES 
Material: Acero
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Tratamiento de superficie: Pre-galvanizado, galvanizado en caliente

Perfil: 21mm (Bajo)

Calibre: 1.5mm (Cal.16)

Longitud: 3m

GARANTIA 
 ​PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

 3101625644
 contacto@tecnofijacionescr.com
 http://www.tecnofijacionescr.com
 +506 2256 8115
 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

22568115 contacto@tecnofijacionescr.com http://www.tecnofijacionescr.com 3101625644 Página 2 / 2


	CANAL STRUT PERFORADO 41X21X7X1.5 MM 3 MTS 41/21/1.5 LIANXIANG
	Descripción
	CARACTERISTICAS
	La superficie del Riel Strut Perforado posee varios agujeros alargados, por lo que se puede utilizar este producto con abrazaderas para dar soporte al tubo del circuito  Se utiliza acero de gran calidad para fabricar el Riel Strut Perforado, y su superficie se sometió a un proceso de pregalvanización y de galvanización en caliente, por lo que resiste a la corrosión y dura mucho más
	ESPECIFICACIONES  Material: Acero  Tratamiento de superficie: Pre-galvanizado, galvanizado en caliente  Perfil: 21mm (Bajo)  Calibre: 1.5mm (Cal.16)  Longitud: 3m
	GARANTIA
	﻿PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.


