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LIJADE AGUA 9"X11" GRANO 600 OA
DAW20600S DEWALT

PBeWA LY LANZAMIENTO
D!!LAL[ LIJA DE AGUA OXIDO DE ALUMINIO

Pueden ser utilizadas
manualmente o con lijador

Descripcion
CARACTERISTICAS
e Ideal para aplicaciones hiimedas
e Papel impermeable antideslizante
o Acabado uniforme

e Uso: Trabajo manual, Lijadora orbital rectangular neumatica o eléctrica, Lijadora orbital rectangular eléctrica 1/3 de hoja
o Lijadora orbital rectangular eléctrica 1/4 de hoja

e Esungrano abrasivo durable, caracterizado por la larga vida util de sus aristas de corte. Este tipo de grano es el mas
utilizado y es adecuado para desgastar todos los tipos de metales e incluso madera.

¢ |deal para lijado de materiales como aluminio y metales no ferrosos, acero inoxidable, acero al carbdon y metales generales,
Oxido, polimeros, masilla plastica / pintura / barniz

ESPECIFICACIONES

e Grano: 600
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e Material grano: Oxido de aluminio
e Longitud: 9" (230mm)

e Altura: 11" (280mm)

APLICACIONES

e Remocién de pinturas

e Remocién de material

Remocion de 6xido

e Preparacién de superficies

Acabado / Limpieza

GARANTIA

¢ PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTIA 30 DIAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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