
SONDA PARA ELECTRICISTA 1/8"X37M
GALVANIZADA 48-22-4176 MILWAUKEE

Galleria

 

Descripción

Nuestras cintas pasacables de acero cuentan con una caja de baja fricción que le proporciona un desembolso suave y
un rebobinado fácil. Las marcas grabadas con láser de alta visibilidad en la cinta le permiten medir con precisión la
profundidad y la posición. El acero templado azul equilibra fuerza y ​​flexibilidad para facilitar la pesca. La cinta
pasacables cuenta con un mango de múltiples posiciones que le permite usar cómodamente la cinta pasacables en
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cualquier escenario del lugar de trabajo

CARACTERISTICAS 
Caja de baja fricción

Acero Templado Azul Flexible

Marcas grabadas con láser de alta visibilidad

Manija multiposición

Empuñadura interior cuadrada

Longitud total de 12"

1/8" de ancho

120 'de longitud

ESPECIFICACIONES 
Longitud: 5.5 cm (2,17")

Peso: 2.58 Kg (5.7 libras)

Altura: 43.9 cm (17,3")

Ancho: 33.5 cm (13,19") 

GARANTIA
​PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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