
TROQUEL DE 1-1/4" 49-16-2667 MILWAUKEE

Descripción

Los punzones y matrices EXACT™ tienen características innovadoras que aportan valor al contratista. De servicio pesado,

pueden perforar agujeros en materiales de acero dulce e inoxidable. Los retículos grabados en los troqueles brindan una

alineación más clara con los retículos predibujados. Tanto la geometría de los dientes de los punzones como los puertos de

eliminación de residuos en los troqueles proporcionan una eliminación óptima de residuos. Las marcas de identificación de

gran tamaño tanto en los punzones como en las matrices permiten una fácil selección de punzones y matrices. Los

punzones y matrices EXACT™ no requieren espaciadores. Finalmente, las muescas en los punzones permiten un mejor

agarre durante el enhebrado y desenroscado del punzón. ¡En conjunto, los punzones y matrices EXACT™ facilitan el

proceso de extracción!

CARACTERISTICAS
Superficie de agarre para enhebrar más rápido
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Perfora orificios para conductos de 1-1/4" en acero dulce e inoxidable

La geometría de dos dientes divide las babosas

Marcas de gran tamaño para una fácil identificación.

ESPECIFICACIONES 
Longitud: 2.95"

Peso: 0.18 Kg

Altura: 1.05"

Ancho: 5"

Tamaño del orificio del conducto: 1-1/4"

Capacidad de acero dulce: calibre 10

Capacidad de acero inoxidable: calibre 12 

Composición del material: Acero

GARANTIA 
​PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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