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Descripcion

Disefnado para una limpieza y desengrase profundo de carburadores de motores de 2 y 4 tiempos, también se utiliza parala
limpieza de chokes automaticos y PCV. Seca rapido, elimina todo tipo de grasas, aceites, barnices, gomas y otras suciedades.

ESPECIFICACIONES

Cantidad: 470 ml

Color: Transparente

Olor: Solvente

Flash point: 20°F

Gravedad esp: 0.80
Solubilidad en H20O: Insoluble
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e Vapor pressure: Und.
e Composicién: Solventes

USOS

e Paralalimpieza correctivay preventiva de carburadores en motores de 2 y 4 ciclos, chokes automaticos y PCV.

INSTRUCCIONES

e Agite el envase, remueva la tapa, ponga la extensién. Para limpiar carburadores: Remueva el filtro de aire. Con el motor
apagado limpie el exterior del carburador. Encienda el motor. Rocie, dentro del carburador pequefas cantidades para
limpiar la valvula del choke y a las otras areas del carburador. Acelere para remover y eliminar todos los depdsitos
restantes. Remplace el filtro de aire. Para limpiador de chokes automaticos: Remueva el filtro de aire, con el motor
apagado, rocie a ambos lados de la valvula del choke mientras la abre y la cierra manualmente. Para PCV: desconecte el
PCV, inserte la extension dentro de la parte abierta de la valvula mientras la valvula trabaja hacia adelante y atras.
Encienda el motor, rocie dentro de la valvula varias veces para limpiar completamente.

PRECAUCION

e Norocie enlos ojos. No ingiera. No induzca al vémito. No exponga a temperaturas superiores a 120°F/49°C. Producto
inflamable, no acercar el producto a superficies calientes. Utilice en areas ventiladas. Evite respirar los vapores en forma
prolongada. Evite el contacto con la piel. No conserve la lata dentro de los vehiculos cerrados, directamente bajo los rayos
solares, ni cerca de cualquier fuente de calor.

GARANTIA

e PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTIA 30 DIAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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