Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

- 3101625644

g

;E‘ No & contacto@tecnofijacionescr.com
Q http://www.tecnofijacionescr.com

FIJACIONES . +506 2256 8115

Q Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

LIMPIADOR DEL SENSOR DE FLUJO DE AIRE
470ML 53-0116 SABO
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Descripcion

El Mass sensor Sabo es un limpiador de sensor de masa automotriz, también conocido como hilo caliente, el mismo mide las
cantidades de aire que debe ingresar a la cdAmara de inyeccién de los autos diésel y gasolina, mandando un impulso ala
computadora de cuanto combustible debe inyectar para producir la combustion.

PROPIEDADES

Color: Transparente

Olor: Solvente
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Constancia dieléctrica: 5000 V
Flash point: 18°F

Boilling point: 182°C
Gravedad Especifica: 0.70
Solubilidad en H20: No

Vapor pressure: si

Composicion: Solventes y limpiadores

USOS

Para limpiar el sensor de masa y todos sus componentes de inyeccion.

INSTRUCCIONES

Extraiga el sistema de aspiracién del auto y desatornille el sensor de masa en su totalidad o con parte de la garganta de
inyeccion donde esté ubicado. Aplique abundante el producto hasta que el “hilo caliente” de una tonalidad plateado brillante o
color cobre, si permanece negro repita la operacién hasta lograr el resultado esperado, colédquelo de nuevo y espere 10
minutos para dar arranque al motor. Para mejores resultados aplique SABO Carbucleaner y PCV a todo el sistema de
aspersion tal y como lo indica la etiqueta y boletin de estos productos para lograr la limpieza de todo el sistema.

Equipo de seguridad: Gafas para proteger nuestros ojos de cualquier gota o salpicadura. Mascarilla si el uso es prolongado.

PRECAUCIONES

No perfore niincinere. No almacenar a temperaturas mayores de 120°F/49°C. No lo rocie en los 0jos. No lo ingiera. No induzca
al vémito. Ventile las dreas antes y durante su aplicacién. Evite respirar los vapores en forma prolongada. Evite el contacto con
la piel. Utilice anteojos para evitar salpicaduras. No permita que el producto sea guardado en vehiculos cerrados y expuestos al
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calor. Manténgase fuera del alcance de los nifos.

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTIA 30 DIAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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