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TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V SIN CARBONES
(SOLO) DCD7781B-B3 DEWALT

Descripcion
CARACTERISTICAS
e Con mas poder, compactoy liviano, el Taladro Percutor/Atornillador Inaldmbrico de 20V MAX*

e Cuenta con Tecnologia sin Carbones (BRUSHLESS), que le otorga a la herramienta una mayor eficiencia, que se traduce en
mas tiempo de uso y requiere menos mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

e Voltajede labateria: 20V
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e Ancho del producto: 2.75" (7 cm)

¢ Sinvelocidad de carga: 0-500/0-1750 RPM
o Alturadel producto: 8.26" (21 cm)

e Tasade impacto por minuto: 0-8500/0-29750
e LuzLED:Si

e Torque Maximo: 65 Nm

e Potenciade salida: 340 W

e Fuente de alimentacion: Inaldmbrico

e Revoluciones por minuto: 0-500/0-1750

e Velocidad variable: Si

e Velocidad: 0-500/0-1750 RPM

o |Longitud del producto: 11.41" (29 cm)

GARANTIA

e 3 ANOS DE GARANTIA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO
INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACION DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES
DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.
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