
VIBRADOR DE CONCRETO POWERSHIFT
DCPS320AG2 DEWALT

Galleria

 

Descripción

Afronte las exigentes aplicaciones de colocación con el kit vibrador DEWALT POWERSHIFT™, que ofrece la potencia, la

ergonomía y la autonomía necesarias para completar una jornada de trabajo. Ideal para depresiones rígidas, este potente

vibrador inalámbrico ofrece un rendimiento de cabezal de hasta 2-1/4" y una velocidad constante de 12,000 VPM. Este

vibrador está optimizado para trabajos estructurales de hormigón, como columnas, muros, zapatas y pilares, gracias a su
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robusta jaula antivuelco y su función de control inalámbrico de herramientas. Este vibrador es compatible con 16

combinaciones de cabezal y eje DEWALT®, incluyendo cabezales y ejes de 1-1/2", 1-3/4", 2" y 2-1/4" a 7 pies, 10 pies, 16 pies

y 21 pies (todos los cabezales y ejes se venden por separado).

CARACTERISTICAS

Módulo avanzado: mantener VPM constante hasta que la batería se agote por completo

Control de herramientas inalámbrico: control remoto activado para la gestión del agua y comunicación inalámbrica con

otros productos DEWALT®.

Tecnología TOOL CONNECT™+ integrada: el vibrador DEWALT POWERSHIFT™ ofrece conectividad totalmente

integrada con la aplicación DEWALT® Site Manager™*, brindando a los usuarios datos sobre la gestión de activos, la

ubicación y la utilización de las herramientas.

Transporte sin costuras: conecte la correa provista para un transporte sin costuras con puntos de conexión del arnés de

transporte integrados.

Jaula antivuelco duradera: ayuda a soportar condiciones de trabajo difíciles con una jaula antivuelco duradera.

Amplia gama de cabezales y ejes: compatible con una variedad completa de cabezales y ejes DEWALT® de cambio rápido,

incluidos cabezales de 1-1/2 pulg. a 2-1/4 pulg. y ejes de 7 pies a 21 pies (todos los cabezales y ejes se venden por

separado).

Conexión de cambio rápido: simplemente empuje el eje deseado y gire el collar para quitarlo.

Indicador de estado de carga: controle la carga baja de la batería con la luz indicadora de carga baja ubicada en los

controles.

Parte del sistema DEWALT POWERSHIFT™: equipo inalámbrico innovador para preparación del sitio, colocación,

perforación y más.

INCLUYE
(1) Vibrador DCPS320

(2) Baterías DCBPS0554 554Wh

(1) Cargador DCBPSC0550 de 550 W

(1) Control remoto de herramientas inalámbrico
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GARANTIA
3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE:

ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO

NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.
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