
SHAMPOO CAR WASH & WAX GL 54-9108
SABO

Descripción

Es una formulación desarrollada de shampoo desengrasante con acrílicos, ceras de carnauba y silicones para ser utilizada en el

proceso de lavados de automóviles, motocicletas y todo equipo automotor donde un producto que realiza las funciones de

lavado y encerado en un solo paso es requerido.
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PROPIEDADES 
Color: Verde

Olor: Naranja y cuero

Constante dieléctrica: N/A

Flash Point: N/A

PH: 8-9

Boiling Point: 104°F

 Gravedad Esp:1.01

Vapor Pressure: N/A

Solubilidad en H20: soluble

Composición: Tensoactivos, jabones, acrílicos, ceras y silicones

USOS
Para lavado y encerado de automóviles, motocicletas y todo equipo automotor donde un producto que realiza las

funciones de encerado y lavado en un solo paso es requerido

INSTRUCCIONES
Utilizar dos onzas de producto por galón de agua. Aplicar con esponja de manera circular, luego eliminar con agua y secar.

PRECAUCIÓN
Producto no inflamable

No rocíe los ojos

No ingerir

No induzca al vomito.
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Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTIA 
PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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