
LLAVE IMPACTO 1/2" 21V 0-500 NM
HEELXIW2155K ELITE

Galleria

 

Descripción

Llave de impacto inalámbrica profesional Elite XIW2155K diseñada para trabajos exigentes de apriete y afloje de
tuercas y pernos. Funciona a 21 V y cuenta con motor sin escobillas brushless que ofrece mayor eficiencia, menor
desgaste y vida útil prolongada. Entrega tres niveles de torque seleccionables de 300 Nm, 400 Nm y hasta 500 Nm,
ideal para aplicaciones de montaje, anclaje, mantenimiento automotriz y trabajos en altura. Su diseño inalámbrico
elimina la necesidad de extensiones eléctricas, permitiendo mayor movilidad y seguridad en zonas donde la red
eléctrica es limitada. Incorpora sistema de impacto de hasta 3.300 BPM y velocidad variable de hasta 2.500 RPM para
un control preciso en cada aplicación.

CARACTERISTICAS 
Esta llave de impacto de uso profesional cuenta con un voltaje nominal de 21 V y un cuadrante de 1/2", lo que la hace ideal

para trabajos exigentes de ajuste y afloje de pernos y tuercas. 

Ofrece un torque máximo seleccionable de 300 Nm, 400 Nm o 500 Nm, permitiendo adaptarse a distintas aplicaciones

según la necesidad. 

Alcanza una velocidad sin carga de hasta 2.500 RPM y una frecuencia de impacto de hasta 3.300 BPM, garantizando

potencia y eficiencia en cada tarea. 

Incorpora un motor brushless (sin escobillas), que brinda mayor durabilidad, mejor rendimiento y menor mantenimiento, y

funciona con batería de ion de litio, ofreciendo autonomía, portabilidad y libertad de movimiento en el trabajo.

Tecnología brushless sin escobillas que reduce la fricción interna, mejora la eficiencia energética y prolonga la vida útil del
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motor.

Sistema electrónico de control de torque con múltiples niveles para adaptarse a diferentes aplicaciones.

Mecanismo de impacto optimizado para entregar alta fuerza de apriete con menor esfuerzo del usuario.

ESPECIFICACIONES 
Voltaje nominal 21 V.

Tamaño del cuadrante 1/2".

Torque máximo seleccionable 300 Nm / 400 Nm / 500 Nm.

Velocidad sin carga 0–2.500 RPM.

Impacto 0–3.300 BPM.

Tipo de motor brushless sin escobillas.

Uso profesional.

Alimentación por batería de ion de litio.

INCLUYE 
(1) Llave de impacto inalámbrica Elite XIW2155K

(1) batería de 4 Ah.

(1) Cargador de 2,4 A.

(1) Estuche plástico para transporte y almacenamiento.

GARANTIA 
3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA
DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA
HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO
AUTORIZADOS POR ELITE.
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